
 

 )Stream(سیستم کنترل استریم 

 

 pc-12ویژگی ست کنترل 

 

 چین : کشور سازنده 

  

 ست کنترلمشخصات فنی 
 

 1.1KW : توان )کیلووات(

  Hz 50/60 : فرکانس)هرتز(

  A 10 : جریان )آمپر(

 درجه  30 : حداکثر دمای آب

 بار 10 : حداکثر فشار

 اینچ 1 : قطر لوله ورودی

 اینچ 1 : خروجیقطر لوله 

 IP 65 : درجه حفاظت

 درجه 90 : زاویه ورودی به خروجی

 بار 3تا  1.5 فشار استارت :

 ولت 220 ولتاژ :

 پلاستیک جنس بدنه :

 تک فاز تعداد فاز :

 پلی پروپیلن : جنس پوسته

 دارد مانومتر :
 

روز در علم  تکنولوژیاستفاده از . از سری محصولات پرکاربرد در زمینه تجهیزات آبرسانی می باشد ست کنترل استریم

 آبرسانی به طبقات بالای ساختمان ها باعث شده تا استفاده از ست کنترل های مذکور افزایش پیدا کند. 



کردن فشار آب، استفاده می شود. استفاده از این محصول باعث یکنواخت شدن  ثابتمحصول مذکور در جهت کنترل و 

 .فشار آب شده و باعث می شود تا آب یک فشار دائم داشته باشد و کم و زیاد نشود

 

علاوه بر بهره مندی  PC-12 ست کنترل استریمیکی از فاکتورهای مهم در انتخاب و خرید توسط کاربران است.  ،قیمت

برخوردار است. همین امر سبب شده تا مورد  ای صرفه به مقرون تکنولوژی به روز و کارایی زیادی که دارد، از قیمتاز 

 توجه بسیاری قرار گیرد.
 

 PC-12   مشخصات ست کنترل استریم

 ساخت کشور چین 

 تولید بر اساس استانداردهای روز 

  درجه سانتی گراد ۶۰حداکثر دمای کارکرد 

  بار ۱۰حداکثر فشار 

 نصب آسان 

  اینچ ۱سایز ورودی و خروجی 

 

 

 

 

 


